yenvra "fIPO TEHT" poo0

OATYM:

OEPEROBAL

HAPYYUNAL
na “nPoO TEHT” noo O6peHoBay

Kpyr TepmoenekTpaHe Hukona Tecna — B, Ywhe
11500 O6peHoBaL

NETA U3MEHA 1 AONYHA

KOHKYPCHE OOKYMEHTALIWJE

3A JABHY HABABKY [IOBAPA

— JH 6poj 02-0/17 -
Ha6aBeka anara (net naptuja)



Ha ocHoBy u4naHa 63. cTas 5. 1 unaHa 54. 3akoHa o jaBHMM HabaBkama (,Cn. rnacHuk PC”, 6p.
124/12, 14/15 vn 68/15) Komucuja je ca4mHuna:

NETY MU3MEHY U AONVYHY
KOHKYPCHE QJOOKYMEHTAUWJE
3a jaBHy HabaBky ao6apa HabaBka anara (neT naptumja)

JH 6poj 02-0/17

1.

3a JH 6poj 02-0/17 — HabaBka anata (net naptuja), Hapyuunay Bplum U3MEHY Yy OKBUPY
TexHuuke cneuudmkaumje 3a naptvjy 2 nosuumja 151 19.

Y npunory oBux nu3MeHa ce Hanase n3mMew-eHe ctpaHe TexHuuke cneuyndukaumje
2.

OBa n3MeHa KOHKypCHe AoKymeHTauuje ce objasrbyje Ha lMoptany YJH 1 nHTEepHeT cTpaHuum
Hapy4ynoua.




NAPTUJA 2: Ha6aBka eneKTpu4uHoOr anarta

Red.
br.

Naziv

Jedinica
mere

Koli¢ina

Jedinicna
cena bez
PDV-a

Ukupna cena
bez PDV- a

Profesionalna ugaona brusilica
,snage min2200W,pre¢nik diska
230mm,zaokretna drska u obliku
obru¢a,KICK BACK STOP sistem
zaustavljanja, blokada prekidaca, broj
obrtaja u praznom hodu 6.500 min-

1.Tezina do 5,5 kg

kom

Profesionalna ugaona brusilica
,snage 900W,preénik diska
125mm, broj obrtaja u praznom hodu
11.500 min-1,Predana snaga 530
W,Blokada prekida¢a.Tezina do 2,1
kg.

kom

Profesionalna busilica ,snage
800W,prihvat 313,dupli smer, sa
regulacijom broja obrtaja.TeZina do
2,7 kg. 0-3000min-1,nom.obrtni
moment min.24Nm

kom

Profesionalna ugaona brusilica
,snage 1500W,prec¢nik diska
125mm,zaokretna drska u obliku
obruc¢a,KICK BACK STOP sistem
zaustavljanja, Broj obrtaja u praznom
hodu 2.800 - 11.500 min-1, predana
snaga 820 W, Blokada prekidaca,
.Tezina do 2,4 kg

kom

Udarna busilica snage 1100-1150 W,
energija udaraca:0-8,8J, broj obrtaja:
170 - 340 o/min, broj udara: 1500 -
3050 o/min

Prec. busenja betona sa hamer
burgijama: 12-40 mm

maks.prec.bus. zida sa krunama za
busenje:40-90 mm

Prec. bus. betona sa probojnim
burgijama: 45-656 mm

Obim isporuke: Dodatna drska, Profi

kom




kofer, Krpa, Tuba sa mazivom
tezina do 7 kg

Profesionalna ¢eona brusilica ,snage
do 900W,Broj obrtaja u praznom hodu
28.000 min-1,Stezna ¢aura 6
mm,KICK BACK STOP sistem
zaustavljanja.Max.tezina do 1,5 kg

kom

Produzni kabal EPN gumirani 3x2,5
mm? za izradu produznih kablova

240

Motalica monofazna,ka6ban rymenu (
HO5 RR-F-3G2,5) IP44 3x2,5mm?
duzine 50m, PVC 6y6ats

kom

WHaycTpujcku moaynnu LED
pecdnekrop MuH. 70W, 6oja 6000k,
sawTuTa IP65 Hanajarbh 90-260V

kom

12

10.

Elektri¢na duvaljka/usisiva¢ Makita,
tip:UB1101; Kontinuirana ulazna
snaga 600W; Max.protok vazduha
163m?h; Zvuéni pritisak: 86db(A);
Zvutna snaga 97db(A); Odstupanje
(K): 3db(A);
Dimenzije(DxSxV):480x170x180mm;
Tezina: do 2kg; ili ekvivalent

kom

11.

Radna svetiljka 24V/60W, E 27 ,sa
staklenom zastitnom korpom,kabl
HO5VV-F,2x1,5/10 met

kom

12

12.

Profesionalni usisiva¢ za usisavanje.
1500W,3600I/min,zapremila suda 27I,
tezine do 15kg,mokro i suvo
usisavanje,perivi filter, sa
bezstepenastom regulacijom sile
usisavanja

kom

13.

Akumulatorska busilica/odvijag.
Napon baterije 18V Li-lon;obrtni
moment max 50Nm;dve baterije i
punjaé BIT nastavci sa
nosaém,gar.odvijaa
(ravni,PH,PZ torex)

kom

14.

Univerzalni memi instrument- Digitalni
multimetar Broj mesta na displeju:
6000; napon AC/DC:1000V; Struja

kom




AC/DC:10A; Otpornost:50MQ;
Frekvencija:100kHz;
Kapacitivnost:10m;
Temperatura:400® C; Test
neprekidnosti sa zvuénim
signalom,test diode.

15.

Strujna klesta-Digitalna strujna klesta
Broj mesta na displeju:4000;
Osnovna taénost na AC/DC podrugju
za merenje napona:1/1%; Osnovna
taénost na AC/DC podrucju za
merenje struje:2/2%;
NaponAC/DC:1000V; Struja
AC/DC:600A; Otpornost:6kQ;
Frekvencija:400Hz; Test neprekidnosti
sa zvuénim signalom,test
diode.EXTECH ili odgovaraju¢a

(£15% od zadatih karakteristika)

kom

16.

Stapna lemilica 220V;25W

kom

17.

Pistolj lemilica 220V;200W

kom

18.

Toki Voki radi stanica - Domet do
10km, 16kanala, 8nivoa kontrole
jagine zvuka, monitoring kanala,
funkcija aut.Stednje baterije,alarm
istro&enosti bat. -Cetiri radio
stanice,dvostruki punjag, jedan
adapter, éetiri zakacke za kai$, &etiri
punjive baterije NiMh ili Li-lon
autonomije min 24h

kom

19.

Masina za obradu krajeva cevi
Nadin prihvata cevi Spoljni

Pogon Elektriéni
Maksimalna tezina do 13 kg

Rani opseg 28-63,5 mm, za cevi
?(28,32,34,38,44,51,57,60,63)

Dimenzije osnove prihvatnog dela
38x210 mm

kom

UKUPNO




